
SAMA RIVER BLUES RIDER TECHNICZNY 

WERSJA PLENEROWA 

Niniejszy dokument zawiera niezbędne minimum techniczne do 

przeprowadzenia koncertu na właściwym poziomie technicznym i artystycznym 

oraz stanowi integralną część umowy. Kontakt z realizatorem dźwięku na kilka 

dni przed impreza jest konieczny i obowiązkowy!!! 

FOH 

Cała aparatura powinna być systemem stereo, minimum trój-drożnym renomowanej 

firmy (Meyer Sound, L'acustic, d&b, ElectroVoice, Nexo,JBL,PolAudio). Moc 

sprzętu powinna być adekwatna do miejsca, w którym odbywa sie koncert, niemniej 

jednak w plenerze nie mniej niż 10kW na stronę. System powinien być pozbawiony 

wszelkich ''brumów'' i przydźwięków ze zwróceniem uwagi na przeciwfazy. Lewa i 

prawa strona musi grać identycznie.  

ZASILANIE  

Cały system (aparatura nagłośnieniowa + mixer frontowy i monitorowy + sprzęt 

muzyków) musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego odpowiedni 

pobór mocy – adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury. Rozmieszczenie 

przyłączy zaznaczone jest na planie sceny.  

KONSOLETA FOH  

Preferujemy stoły cyfrowe - ALEN & HEATH, AVID, DIGICO, YAMAHA, 

PRESONUS, MIDAS, SOUDCRAFT, BEHRINGER X32 (MOŻE BYĆ)  

Stoły analogowe - MIDAS, wysokie modele SOUDCRAFT, CREST, Yamaha  

MONITORY  

5 torów monitorowych gdzie na każdym tercjowy EQ - minimum 400W, tor drum fill 

wraz z EQ tercjowym  

Dodatkowo dla perkusisty 2-4 linie odsłuchowe do jego miksera (np. mix bębnów, 

mix gitar, mix wokalu, stopa+bas) 

 

SCENA   

Konstrukcja musi być stabilna, wypoziomowana i wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. Całość powinna posiadać aktualne atesty. Schody  

szerokość min. 1m, wyposażone w barierki i oświetlone. Tylną i boczne ściany 



konstrukcji wysłonięte horyzontem w kolorze czarnym. W oknie sceny nie mogą 

znajdować się banery reklamowe. Przewidziane miejsce mocowania  w centralnym 

miejscu tylnej ściany na baneru z logo zespołu o wymiarach 3x2,5m (poliester 210 

micras, waga 0,6kg)  dostarczanego przez zespół.  Minimalny rozmiar sceny to 8m x 

6m.  Minimalne okno sceny to 5m. Barierki po bokach i z tyłu sceny.  Niezbędny jest 

dojazd do sceny samochodem typu Bus Maxi.  

Podest perkusyjny 3m x 2m na 0,3 wysokość 

 

INPUT LIST 

 FOH 
CHA 
NEL 

 INSTRUMENT MIC/DIBOX  INSERT 

1 STOPA/KICK BETA 52/E 602 GATE + COMP 

2 WERBEL GÓRA/SNARE TOP  SM 57  GATE + COMP 

3 WERBEL DÓŁ/SNARE BOTTOM  SM 57  GATE 

4 HH SM 81/C1000/NT5   

5 TOM I E 604/SM 57 GATE 

6 TOM II E 604/SM 57 GATE 

7 TOM III E 604/SM 57 GATE 

8 TOM IV E 604/SM 57 GATE 

9 OH L SM 81/C1000/NT5   

10 OH R SM 81/C1000/NT6   

11 RIDE SM 81/C1000/NT7   

12 BASS DI BOX COMP 

13 BASS BETA 52/AKG D112 COMP 

14 GITARA LEWA/GUITAR L SM 57/E 906    

15 GITARA PRAWA/GUITAR R SM 57/E 906    

16 GITARA CENTRALNA/CENTRAL GUITAR SM 57/E 906    

17 GITARA AKUSTYCZNA/ ACUSTIC GUITAR DI BOX COMP 

18 HARMONIJKA/HARMONICA SM 57   

19 WOKAL/VOC SM 58 COMP 

20 LEXICON/TC ELEC LEFT     

21 LEXICON/TC ELEC RIGHT     

22 LEXICON/TC ELEC LEFT     

23 LEXICON/TC ELEC RIGHT     

 

W przypadku wykorzystania analogowego stołu mikserskiego preferujemy procesory 

efektowe renomowanych firm - LEXICON, TC ELECTRONIC, YAMAHA  



Procesory dynamiki - DRAWMER,  DBX  

Korektory graficzne - KLARK TEKNIK  

W stołach cyfrowych prosimy o podpisanie kanałów i przygotowanie 3 powrotów 

efektowych: hall, tap delay oraz plate. 

 

 

 

 

 


